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VISCOSITÀ CINEMATICA: METODI DI RIFERIMENTO ASTM D445-19 / ASTM D445-19a 

La viscosità cinematica dei prodotti petroliferi è

sempre stato un paramento critico per il quale

spesso, soprattutto per il prodotto petrolio avio,

non viene eseguita la valutazione della

prestazione perché i risultati sperimentali

trasmessi dai laboratori partecipanti sono

notevolmente dispersi.

A valle degli ultimi risultati dei cicli PIPP 2019 si riporta di seguito una analisi dei risultati di viscosità del petrolio

avio degli ultimi anni e le principali modifiche apportate al metodo ASTM D445 nell’ultima versione 2019a.
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VISCOSITÀ CINEMATICA: RISULTATI DEL PETROLIO AVIO

Metodo:     ASTM D445

Proprietà:  Viscosità a -20 °C 

UM:           mm2/s

Media laboratori partecipanti: 14
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Confronto precisione metodi ASTM D445-19 e ASTM D445-19a

Proprietà:  Viscosità a -20 °C 

UM:           mm2/s

Media laboratori partecipanti: 14

VISCOSITÀ CINEMATICA: RISULTATI DEL PETROLIO AVIO
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Metodo:     ASTM D445

Proprietà:  Viscosità a -20 °C 

UM:           mm2/s

Media laboratori partecipanti: 14

VISCOSITÀ CINEMATICA: RISULTATI DEL PETROLIO AVIO
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VISCOSITÀ CINEMATICA: REVISIONE METODO ASTM D445

Il metodo ASTM D445 è stato aggiornato nel 2019; le modifiche dell’ultima revisione ASTM D445-19a sono riportate di

seguito
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11.1.1 Per la determinazione della

viscosità cinematica manuale a -20

°C del petrolio avio devono essere

impiegati solo i viscosimetri tipo

«suspended-level». Per questi

capillari non è necessaria una

correzione della costante di taratura

per la temperatura di prova

utilizzata

VISCOSITÀ CINEMATICA: METODO ASTM D445-2019a



24/11/2020 Sarlux Srl 8

11.1.4.1 Per la determinazione della viscosità cinematica manuale a -20 °C del petrolio avio è specificatamente 

richiesto un minimo di temperatura di equilibrio pari a 30 minuti

VISCOSITÀ CINEMATICA: METODO ASTM D445-2019a

17. La precisione è cambiata per la viscosità a -20 °C dei combustibili avio

Esempio: confronto dei dati di precisione dei due metodi ASTM D445 per una viscosità cinematica a -20 °C di 

8,000 cSt, pari al valore massimo di specifica di un petrolio avio JP1/JP8

ripetibilità Riproducibilità

ASTM D 445-2019 0,0560 0,1520

ASTM D 445-2019a 0,0251 0,0533
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VISCOSITÀ CINEMATICA

GRAZIE PER L’ATTENZIONE


